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先导式换向阀
�������系列

接口图

系列 公称尺寸 接口图
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概况

滑动阀芯式的先导式换向阀用于控制油流的方向。主滑动

阀芯通过控制油的压力换到所要求的位置上并通过止挡机

构、定位机构或弹簧保持在其位置上。

控制油的压力和流量对主滑动阀芯的换向性能有重要的影

响。为了保证换向可靠，使用时必须选择相应的控制油

流。

在任何工作状况下必须保证阀的最低的控制油压力。

特点

��系列阀由派克在世界各地生产。

�位�通和�位�通滑动阀芯式换向阀可用于阀块式或

板式安装。

先导阀带���。

通过直流或交流湿式电磁铁进行电气操纵。

工作油口可达�	
��
�载荷。

适用于��和����系列的补充：

在�流道中装背压阀。
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Hydraulics

先导式换向阀
�������系列

换向阀

�

订货代号

结构

代号 通径 阀的规格

� ����� ����������

� ����� ���������

� ����� ���������

� �
��� ���������

�� ����� �������
�

代号 系列

� �


� �	������������

先导控制结构系列

�

��仅适用于�	�����������������
��仅适用于���������

��适用于所有规格���
����	������������������

��仅适用于��
����	�����������

�

系列 电控 阀芯型式

代号 符号 符号
带中间位置

系列


位阀芯

�位阀芯

代号 结构 阀的说明


位阀芯

�位阀芯

系列

初始位置通过弹簧保持在中位
“�”上。
操纵后换向至“�”或“�”位
上。

初始位置通过弹簧保持在“�”
位上。
操纵后换向至“�”位上。

初始位置通过弹簧保持在“�”
位上。
操纵后换向至“�”位上。

初始位置通过弹簧保持在“�”
位上。
操纵后换向至“�”位上。

操纵后通过卡槽换向至“�”或
“�”位上。

初始位置通过弹簧保持在“�”
位上。
操纵后换向至“�”位上。

操纵后通过卡槽换向至“�”或
“�”位上。

初始位置通过弹簧保持在“�”
位上。
操纵后换向至“�”位上。

操纵后通过卡槽换向至“�”或
“�”位上。

初始位置通过弹簧保持在“�”
位上。
操纵后换向至“�”位上。
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先导式换向阀
�������系列订货代号

代号 流入 流出

� 内 外

	 外 外

�

�� 背压阀

外

� 内 内

� 外 内

�

�� 背压阀

内

设计系列

代号 结构 系列

无 � !"#!$#�%!&%'�() *+, �!--'../

	 带压力调节的先导控制


 回油换向延时

� 0�端行程限制

� ��端行程限制

�� ��端终点位置监控

�� 0�端终点位置监控

�� �端和0端终点位置监控

�
�� 进油换向延时

�� 在�方向对初始位置监控

�� 在0方向对初始位置监控

�� 在�和0方向对初始位置监控
�和0

�� 两端行程限制

��代号 ������������说明

无 标准的电磁铁
无改型

� 防爆


1��'���

� 不带手动应急控制

� 防水

代号 说明

带符合
� ����	
����

标准的插头
结构形式��������

� 接线盒带有活引线

带插头板
�


�� 不带插头

防爆等级分类
� 见下一部分

�

�

�

�

�

�

�

控制油流 密封件 电磁铁电压 电磁铁接口 电磁铁选型 附件

代号 材料

� 丁腈橡胶

� 氟橡胶

代号 电压

����2�����3

� ����2�����3

� ����2�����3

�	��2�����3

� ���2�4

� �	�2�4

� ���2�4

� ����2�4

�

�

�

�

�

�

�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


�


��适用于所有规格���
����	������������������

��仅适用于��
����	�����������

��只当�	�和���时可以 ���插头单独订货/
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Hydraulics

先导式换向阀
�������系列技术参数

技术参数

概况
结构形式 滑阀式换向阀

操纵方式 电磁先导式
安装位置 任意，优先考虑水平位置
环境温度 5���6�///7���6�

公称尺寸 �����	�
	� �� �� �� 
�

�
��� � � � ��

���� ���� ��� ��� ���

接口 �����	
	�����5��5��5
��������		������
����������5������������5���5���5���

重量������双电磁铁 89:; �/� ��/
 ��/� ����

液压
工作介质 液压油依照���������	���������标准
油液温度 5��6��至�7���6�

粘度�ν �/�至�	�������.���/��至�	���-� �

允许的污染度 ������
��等级��5���达到�β
��

�<���

工作压力 外控式 接口 ������0�����= 
���>!$ ?�口 最大�����>!$

内控式 ������0��= 
���>!$ ���?�口 最大�����>!$

泄漏当�ν�4�
�����8.;

预控制 ����&��)"�当����>!$�时

主级�边 ∆@�4�����>!$ 至��	���&��)" 至���+��&��)" 大约��	���&��)" 大约�������&��)"

4 
���>!$ 大约������&��)" 大约������&��)" 大约������&��)" 大约�������&��)"

最大流量 8&��)"; ��� 
�� ��� ����

开启压力 A 	 	 A

在�上的背压阀 8>!$; 见��B5曲线

控制压力 ��>!$��)"/

响应时间 8�.; 接通���断开

直流� 5�电磁铁控制压力 ���>!$ �����������
��������������������������������������������������������������� 	�����
��

����>!$ �����
� ������� ��������� 
�����
��

����>!$ �����
� ������� �������� ������
��


���>!$ �	���
� ������� �������� ������
��

交流�5�电磁铁 ����>!$ 
����	� ������� �
������� 	�����
��

����>!$ 
����	� 	������ �������� 
�����
��

����>!$ 
����	� 

����� �������� ������
��


���>!$ 
����	� 
������ �������� ������
��

电气
启动时间 ���C�
�

防护级别 ������依照����	
����（在插和装情况下）
接线方式 插头板依照�����	
����标准��可选择结构���������的插座�

带活引线的接线盒，也可选择�0$!#��!$$).+"�插座。

电压��D���C� 吸持 接通
直流电压 代号 功率 电流 功率 电流

�� 2 E 
��F �/��� 5 5

�	 2 G 
��F �/���� 5 5

�� 2 H 
��F �/
��� 5 5

��� 2 � 
��F �/���� 5 5

交流电压
���2�����3������2�����3 ? �	�2�������2� �/��������/	��� �
��2�����	��2� �/�������/���

���2�����3����	�2�����3 � ���2�������2� �/
�������/���� �
��2�����	��2� �/��������/���

�������
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先导式换向阀
�������系列特性曲线

曲线号
阀花
代号 ��� ��� ��� ��� ���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � 	 � 	 � � 	 � 	 


� � 	 � � � � 	 � 	 �

� � 	 � � � � 	 
 	 �

� � 	 � 	 � � 	 
 	 


� � 
� � 
� � � 	 � 	 


� � 	 � � � � 	 � 	 �

� � 	 � 	 � � 	 � 	 


� � � � � � � 	 � 	 	�

�� � 	 � 	 � � 	 � 	 


�� � 	 � 	 � � 	 � 	 


�� � 	 � � � � 	 � 	 �

�� � � � � � � 	 � 	 


�	 � � � 
 � � 	 � 	 


�� � � � � � � 	 � � �

�� � � � 
 � � � � � �

�	 � � 	 � � � 	 � 	 �

�� � � � � � � � � � �

�
 � 	 � 	 � � � � � �

�� � 	 � 	 � � � � � �

�������和和和和和����

曲线号
阀芯
代号 ��� ��� ��� ��� ���

���� �		 ���� �		 ���� �		 ���� �		 ���� �		

� � 
 � 
 � � � � 
 	

� � 
 	 
 	 
 � � 
 	

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � 
 �

� 	 � � � � � � � 
 �

� � � � � � � � � � �

� � � 	 � � � � � 
 �

� � � � � � � � � 	� 	

�� � � � � � � � � 
 �

�� 	 � � � � � � � 
 �

�� � � � � � � � � 
 �

�� � � � � � � � � 
 �

�	 � 
 
 
 � � � � � �

�� 
 � 	� � � � � � � �

�� � � 
 � � � � � � �

�	 � 
 � 
 � � � � 
 	

�� � 
 � 
 � � � � 
 	

�� � � � � � � � � � �

�
 � 
 � 
 � � � � � 	

�� � 
 � 
 � � � � 
 	

阀的压降曲线图����

阀的压降曲线图����

阀的压降曲线图��������

阀的压降曲线图����

���和和和和和���

曲线图表示的是下列阀芯的流量与相关的压差。另外为了

在曲线图中读出数值，首先必须在数据表中确定在所需位

压
差

流量

压
差

流量

压
差

流量

压
差

流量

置上所选阀芯的曲线号。
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Hydraulics

先导式换向阀
�������系列背压阀�	�控制油流

在��油口上的背压阀

当阀带有无压循环和内控油流时，在�油口上需要安装一

个背压阀来建立最小控制压力。背压阀的压差（见特

性曲线）加上主阀的压差。可供应���和�������系列带内

部背压阀的换向阀。

压降曲线图����压降曲线图����

压
差

流量

压
差

流量
����

��
系列

（偏移画法）

���系列

����
系列

���
系列

断 �

断 �

断 �

断 �

控制油
�� ��

内 外

外外

内

内内

外

控制油
�� ��

内 外

外

内

内内

外

外

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔

控制油
�� ��

内 外

外

内

内内

外

外

控制油
�� ��

内 外

外

内

内内

外

外

节流孔

节流孔

节流孔

节流孔
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先导式换向阀
�������系列尺寸

�����

�����

阀的安装表面必须满足下列要求：
平面度：最大允许��/������������

粗糙度：最大允许�
最大

�/
μ�

����： 	×I��×��，�������，��/�

�×I�×��，�������，��/�

�� ��： �����

���：����������丁腈橡胶4��E5�	�2F5��

氟橡胶4��E5��	�2F52��

阀的安装表面必须满足下列要求：
平面度：最大允许��/������������

粗糙度：最大允许�
最大

�/
μ�

连接螺栓： �	×I�×	�，�������，��/�

力������矩：：：：： �����

密�封�件：：：：： 丁腈橡胶4��E5�
��F5��

氟橡胶4��E5��
��F52��
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Hydraulics

先导式换向阀
�������系列尺寸
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阀的安装表面必须满足下列要求：
平面度：：：：：最大允许��/������������

粗糙度：：：：：最大允许�
最大

�/
μ�

连接螺栓：：：：： �×I��×��，�������，��/�

力������矩：：：：： �
����

密�封�件：：：：： 丁腈橡胶4��E5����2F5��

氟橡胶4��E5�����2F52��

阀的安装表面必须满足下列要求：

平面度：：：：：最大允许��/������������

粗糙度：：：：：最大允许�
最大

�/
μ�

连接螺栓：：：：： �×I��×��，�������，��/�

力�������矩：：：：： ������

密�封��件：：：：：�������������4��E5���2F5��

�E5���2F5��

���4��E5����2F52��

�E5����2F52��


