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Hydraulics

技术参数
单向阀
���系列

派克����������系列单向阀是一种叠加元件，它被用于

和带有标准化连接孔的换向阀进行叠加式连接。视功能而

定，在�������叠加阀中的相应的流道�、�、	、
中可

以配置�或�个单向阀。数量和作用方向用代号字母来规

定。

特性

派克���������系列阀为钢质阀体。

在阀体中�种可供选择的单向阀的配置形式为液

压回路提供了更多的可用性。

假如要改变方向，可以调换定位销并

通过转动阀体来实现。

技术参数

安装形式 ������� ��������

�	
����� �	�
�

����
�� ����


最大压力 ������ ������

最大流量 ������� ��������

开启压力 ������� �������

安装位置 任意 任意
环境温度 最大������ 最大������

油液温度 最大������� 最大�������

重量�� ! ���" ���

��� ���

特性曲线

�����∆∆∆∆∆���	特性曲线
 �����∆∆∆∆∆���	特性曲线


安装说名

有关的清洁度，液压油，密封件以及其他用于该产品安装
和使用的建议，请参见“说明”部分。

压
差

压
差

流量
流量
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Hydraulics

订货代号
单向阀
���系列

��

单向阀 阀的
规格

代号 说明

��������������

��������������

单向阀
配置

代号
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从换向阀至底板

从换向阀至底板

从换向阀至底板

从底板至换向阀

从换向阀至底板

从底板至换向阀

从底板至换向阀

从底板至换向阀
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单向阀
在流道$自由流过方向

回路符号

在这些符号中，上面表示连接阀的面，下面表示带有流
道名称的连接底板的面。

代号 材料

密封件

� �����	
%

�

设计系列
（订货时不需要�

连接换向阀的面

连接底板的面

���

�
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Hydraulics

如无其它说明，公称尺寸为 06�和 10 且结构相同的元件可以按照 Hydraulic Ring�的型号代码进行订货。

型号代码
单向阀
���系列

��� �

H = 叠加元件

单向阀

P = 流道P
T = 流道T
PT= 流道P 和T

06 = NG06
10 = NG10

安装面符合DIN 24 340 形式 A
密封件为FPM

1...9 保证互换性
由厂家规定

元件
类型

公称
尺寸

单向阀所
在流道

元件
结构

设计
系列

阀的
形式

消耗装置的压力夹紧

背压或防止油压流入

压力夹紧和背压
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Hydraulics

单向阀
���系列尺寸

备注�

用于底板侧连接面密封的�形圈板属于供货范围。
�形圈板和定位销总是装在连接底板的面上。

底视图

&连接底板的面'

(�)形圈板没有画*

示图表示的为
���结构

前视图

顶视图
�连接换向阀的面�

密封件

+

�)形圈板

&不带��)形圈'

�)形圈

规格

,)��,

个数

- �����-

��,�""

密封� ��连接底板的面����

用于��定
位销的位置

用于换向阀的
定位销的位置

订货号
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Hydraulics

顶视图
单向阀
����系列

从连接换向阀的面看
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Hydraulics

尺寸
单向阀
���	系列

顶视图
�连接换向阀的面�

前视图

底视图�

�连接底板的面�

���形圈板没有画�

示图表示的为
		结构

形圈底板 连接底板的面

连接阀的面
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Hydraulics

顶视图
单向阀
����系列

密封件

+

�)形圈板

&不带�)形圈'

�)形圈

规格

,)��-

个数

 ������

���-""

密封� ��连接底板面����

从连接换向阀的面看

订货代号


